Z.al. Nr 2

ZESTAWIENIE KOSZTORYSOW OFERTOWYCH

Oznaczenie Wyszczegolnienie elementow Wartos¢
elementu z
1 2 3

Zatacznik | Remont istniejacej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1026 L
Nr2.1 Konstantynow — Gnojno od km 0+370 do km 2+488

Zatacznik | Wykonanie przebudowy przepustu tymczasowego 40x30 cm

Nr2.2 z elementéow betonowych dhlugosci 10 m na przepust z tworzyw
sztucznych o $rednicy 60 cm dwudzielnego (2 x 6 m) dlugosci 12 m
w km 0+907 drogi powiatowej nr 1026L Konstantynéw — Gnojno

Zatacznik |Remont przepustu o srednicy 100 cm, dtugosci 10,6 m w km 2+488
Nr 2.3 drogi powiatowej nr 1026L Konstantynéw — Gnojno

Razem:

Y (01074 0§ [N

(podpisy 0s6b wskazanych w dokumencie uprawniajacym
do wystgpowania w obrocie prawnym lub posiadajacych
petlnomocnictwo)



Zatacznik Nr 2.1 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont istniejacej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1026 L. Konstantynow - Gnojno
od km 0+370 do km 0+750 odc. di. 0,380 km

(podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)

Jedn. | Tlos¢ Cena | Wartos$¢
Lp. Opis elementéw robot obm. |jednost. | jednost | robot
kowa zk
7l
2 3 4 5 6
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
dla trasy drog w terenie rowninnym
od km 0+370 do km 0+750 km 0,380
Razem I: X X X
ILNAWIERZCHNIA
2. | Wykonanie frezowania istniejacej nawierzchni
o §r. grub. okolo 3 cm m’ 365
3. | Mechaniczne oczyszczenie istniejacej nawierzchni
bitumicznej m® | 21355
4. [ Wyrownanie istniejacej nawierzchni betonem
asfaltowym $r.gr.2,067 cm t 104
5. | Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsja
asfaltowa m? | 2135,5
6. | Wykonanie warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego
gr. 3 cm m” | 2097,5
Razem II: X X X
IILLROBOTY WYKONCZENIOWE
7. | Regulacja poboczy ziemnych do uzyskania spadku
poprzecznego 6% na Sredniej szerokosci 1,25 m od m’ 950
krawe¢znika, dowo6z , odwo6z wraz z ich zaggszczeniem
1 obsianiem trawa
Razem III: X X X
IV. OZNAKOWANIE
8. | Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa
— linie na przejsciach dla pieszych malowane r¢cznie m’ 11
Razem IV: X X X
Razem I-1V: X X X
VAT : X X X
Wartos¢ z VAT: X X X
] (0107 41RO
........................................................................................................ brutto




Zatacznik Nr 2.2 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

wykonanie przebudowy przepustu tymczasowego 40x30 cm z elementow betonowych dlugosci 10 m na
przepust z tworzyw sztucznych o $rednicy 60 cm dwudzielnego (2 x 6 m) dlugosci 12 m w km 0+907
drogi powiatowej nr 1026L Konstantynéw — Gnojno

Jedn. | Ilos¢ Cena | Warto$¢
Lp. Opis elementow robot obm. |jednost. | jednost. | robot
7l z1
1 2 3 4 5 6
I. ROBOTY ROZBIORKOWE
1. |Rozebranie nawierzchni asfaltowej grubosci 3 cm m~ | 29,00
2. | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego m” 12,00
cementem grubo$ci 12 cm
3. |Rozebranie przepustu z elementéw betonowych m’ 0,36
4. | Zatadunek i wywiezienie gruzu z rozbiorki 5
m 5,91
Razem I: X X X
I.LROBOTY ZIEMNE
5. | Rozebranie nasypu nad przepustem m’ 17,20
6. | Zasypanie przepustu z zaggszczeniem m’ 17,20
7. | Odtworzenie rowu trapezowego o szer. dna 0,4 1 wys.
0,7 m na dhug. po 10 m z kazdej strony przepustu m’ 24,00
Razem II: X X X
I.CZESC PRZELOTOWA
8. | Ulozenie geowlokniny nad przepustem w zasypce
dwudzielnego na podsypce piaskowej (2x6) m m’ 22,50
9. | Ulozenie przepustu z rur plastikowych o $rednicy 60
cm dhugosci 12 m dwudzielnego na podsypce
piaskowej (2x6) m mb 12,00
Rury i geowloknina Zamawiajacego
Razem III: X X X
IV. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
10. | Wykonanie podbudowy z kruszywa tam. 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie o grubosci w-wy po m’ 12,60
zaggszezeniu 20 cm
11. | Wyk. w-wy Scieralnej z bet. asfaltowego grub. 5 cm m’ 30,00
Razem IV:
Razem I-1V: X X X
VAT : X X X
Wartos¢ z VAT: X X X
SO LI, e
........................................................................................................ brutto

(podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)




Zatacznik Nr 2.3 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont przepustu o Srednicy 100 cm, dlugosci 10,6 m w km 2+488 drogi powiatowej
nr 1026 Konstantynéw — Gnojno

Jedn. | Ilos¢ Cena | Wartos$¢
Lp. Opis elementow robot 7k 7k
1 2 3 4 5 6
I. ROBOTY ROZBIORKOWE
1. |Rozebranie nawierzchni asfaltowej grubosci 3 cm m~ | 34,80
2. | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego m” 15,00
cementem grubo$ci 12 cm
3. | Zatadunek i wywiezienie gruzu z rozbiorki m’ 2,85
Razem I: X X X
I.LROBOTY ZIEMNE
4. |Rozebranie nasypu nad przepustem m’ 21,20
5. |Zasypanie przepustu z zaggszczeniem m’ 21,20
6. | Odtworzenie rowu trapezowego o szer. dna 0,4 1 wys. m’ 24,00
0,7 m na dhug. po 10 m z kazdej strony przepustu
7. | Oczyszczenie przepustu @100 z namutu do50 % jego mb 10,60
srednicy
Razem II: X X X
II.CZESC PRZELOTOWA -REMONT
8. | Uszczelnienie 9 stykow kregow siatka stalowa np.
Rabitza szerokosci 0,50 m 1 dt. po 2,50 m m’ 11,25
9. | Utozenie opaski z betonu B-10 gr. 10 cm, szer. 0,50 m
1 dlugosci po 2,50 m po zewngtrznej czgsci kregow. m’ 1,13
10. | Uszczelnienie kregoéw chudym betonem od wewnatrz
na szerokosci szczelin do 10 cm- po obwodzie dtugosci | m’ 0.14
1,5 m (dolna potowa rur)
11. |Utozenie geowtokniny nad przepustem w zasypce
geowloknina Zamawiajacego m’ 22,50
Razem III: X X X
IV. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
12 [ Wykonanie podbudowy z kruszywa fam. 0/31,5mm m’ 15,75
stab. mechanicznie o grubos$ci w-wy po zaggszczeniu
20 cm
13. | Wyk. w-wy $cieralnej z bet. asfaltowego grub. 5 cm m” 36,60
Razem IV:
Razem I-1V: X X X
VAT : X X X
Wartos¢ z VAT: X X X
SO NI .
........................................................................................................ brutto

(podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)




