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D-03.01.03a

PRZEPUST POD KORONA DROGIZ RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych przepustu z rur z tworzyw sztucznych
pod korona drogi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) jest materiatem pomocniczym do opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (SST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem i1 odbiorem przepustu rurowego z tworzyw sztucznych wysokiej
gestoscei, budowanego pod korona drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy
do przeptywu matych ciekdw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do
ruchu kolowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktorego konstrukcja no$na wykonana jest z rur.

1.4.3. Polietylen — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujaca
si¢ dobra odpornoscia na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnych oraz ograniczona
odpornoscia na benzyng.

1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z tworzyw
sztucznych , ktorego zewngtrzna powierzchnia rur jest uksztaltowana w formie spiralnego
karbu o wielkosci 1 skoku zwoju dostosowanego do $rednicy rury.

1.4.5. Ztaczka do rur — element stluzacy do polaczenia dwédch odcinkéow rur, przy montazu
przepustu.

1.4.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca ztaczke, przy laczeniu
dwoch odcinkow rur.

1.4.7. Pozostate okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne[1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 2.
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2.2. Materialy do wykonania roboét
2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa i aprobata techniczna

Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST oraz z aprobata techniczna IBDiM.

2.2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sa:

— rury tworzyw sztucznych oraz elementy taczace rury, jak ztaczki, paski zaciskowe lub
sruby, odpowiadajace wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowiacy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacja
projektowa, np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospétka) odpowiadajaca wymaganiom
PN-EN 13242:2004 [7], o uziarnieniu 020 mm lub 0+31,5 mm,

— material do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacja
projektowa, np. z:darniny

2.2.3. Skladowanie materialow

Rury z tworzyw sztucznych oraz ztaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak,
aby nie ulegly mechanicznemu uszkodzeniu.

Podloze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, umozliwiajace spoczywanie
rury na karbach na calej dtugosci rury. Rury mozna sktadowac¢ warstwowo do wysokosci max
3,2 m. Rury uktadane swobodnie zaleca si¢ uklada¢ warstwami prostopadtymi wzgledem
siebie. Ukladanie mozna wykonywa¢ z podporkami drewnianymi lub metalowymi
zapobiegajacymi przemieszczaniu rur. Ksztalt podpérek musi by¢ taki, aby nie wystgpowat
zbyt duzy nacisk na sasiednie warstwy rur, mogacy spowodowaé ich uszkodzenie. Okres
sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczac 2 lat.

Sktadowanie innych materialdw powinno odpowiada¢ wymaganiom norm i SST
wymienionych w punkcie 2.2.2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazaé
si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak np.:
— koparka chwytakowa na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 m’,
— ubijakiem spalinowym, plyta wibracyjna, walcem lub innym sprz¢tem zaggszczajacym,
— sprzgtem transportowym,
— sprzgtem do roztadunku rur, jak lekkim sprzgtem dzwigowym, wozkami widlowymi
(roztadunek moze tez by¢ wykonywany recznie).

Uwaga: W czasie rozladunku rur nalezy zwraca¢ uwagg, zeby nie uszkodzi¢ karbow, np.
przez zbyt energiczne wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbow o podtoze.

Sprz¢t powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowe;,
ST, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy 1 powinien by¢ zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru .
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury nalezy utozy¢ roéwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopuscié,
aby wigcej niz 1 m rury wystawato poza obrys §rodka transportowego.

Geosyntetyki nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem,
naswietleniem, chemikaliami, thuszczami i przedmiotami mogacymi je przebi¢ lub rozciac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejsze;j
specyfikacji oraz z informacji podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:
roboty przygotowawcze,
wykonanie wykopow, np. pod taweg lub w korpusie istniejacej drogi,
wykonanie fundamentu (fawy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospotki),.
utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych potaczenia
kolejnych dwoch rur ztaczka,
5. wykonanie zasypki przepustu,
6. roboty wykonczeniowe.

Ll

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST
lub wskazan Inspektora nadzoru :
- ustali¢ lokalizacjg robot,
- ew. ustali¢ dane niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
- usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,
— ew. odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem,
- ew. dokona¢ przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej
dokumentacji projektowe;j.
Zaleca si¢ korzystanie z ustalen SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezb¢gdnym do
wykonania robot przygotowawczych.



35
5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dobor
sprze¢tu i metody wykonania nalezy dostosowaé¢ do rodzajow gruntu, objgtosci robdt i
odlegtosci transportu.

Dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane z doktadnoscia co najmniej + 2 cm.

5.5. Lawa pod przepustem

W przypadku uktadania przepustu bezposrednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt
podtoza powinien by¢ wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

Jesli grunt podtoza wymaga rozlozenia nacisku, to rury przepustu powinny by¢
uktadane na zageszczonej warstwie podsypki (tawie) o grubosci ustalonej w dokumentacji
projektowej, z mieszanki kruszywa naturalnego o wuziarnieniu np. 020 mm, bez
zanieczyszczen. W przypadku wykonywania robot w zimie, gdy dno wykopu jest
przemarznigte, zaleca si¢ utozy¢ podsypke w sposéb przedstawiony na rysunku 6.

Podsypke nalezy zagesci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gérna jej warstwa o grubosci
rownej wysoko$ci karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury moglty swobodnie si¢ w niej
zaglebid.

5.6. Ulozenie rur przepustu na lawie

Utozenia rury na tawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu
osl przepustu.

Zaleca si¢ uktada¢ rur¢ w jednym odcinku, je$li mozliwa jest dostawa rury
o odpowiedniej dtugosci, wynikajaca z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych.
W innych przypadkach, przepust ztozony z dwoch lub wigkszej liczby rur powinien mieé
potaczenia ztaczkami poszczegdlnych odcinkdéw rur.

Laczenie dwoch odcinkéw rur polega na:
— ulozeniu na tawie ztaczki,
— potozeniu na ztaczce dwoch sasiednich koncow rur,
— zamknigciu zlaczki,
— zalozeniu w zlaczce paskow lub $rub zaciskowych i zaciagnigcie ich.

Dhugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym miejscu nie powinna by¢
mniejsza od 1 m.

W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potaczeniu odcinkéw rur
poza tawa, nalezy sprawdzi¢ skutecznos$¢ potaczen migdzy rurami.

Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowaé w taki sposob, aby nie zmienila
swojego potozenia w czasie zasypywania przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka
wspierajaca .

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysoko$ci co najmniej 30 cm ponad gorna krawedz przepustu
powinna by¢ wykonana mieszanka kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o klasie
niejednorodnos$ci D5 lub piaskiem gruboziarnistym.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:

— réwnomiernie i rtownoczesnie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubosci maksimum 30 cm, zaggszczonymi do wskaznika zageszczenia
> 0,95 w strefie bezposredniej przy rurze i > 0,98 w pozostatej strefie,

— ze sprawdzaniem rzednych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego
wypychania lub przemieszczania poziomego,

— ze zwrdceniem uwagi, aby $rednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze,
nie przekraczata wielkosci skoku karbu zewngtrznego rury.
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Jesli grubo$¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to caly materiat
zasypowy powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym dla zasypki grubosci 30 cm.
Pozostata czg$¢ nasypu mozna wykonac z materiatow okreslonych w SST D-02.00.00 [3].
Szczegolnie starannie nalezy wykonaé podsypke wspierajaca przepust, umieszczona w
obszarze ograniczonym ¢wiartka kota nad tawa .Materiat na podsypke wspierajaca powinien
odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla tawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu
5.8.1. Rodzaje umocnien skarp

Umocnienie skarp przy wlocie 1 wylocie przepustu powinno odpowiada¢ ustaleniom
dokumentacji projektowe;j.

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to umocnienie skarp mozna
wykonac¢ z:
— darniny

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i1 SST. Do
robdt wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robot do
istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdd czasowo usunigtych, np. parkanow, ogrodzen nawierzchni,
chodnikéw, kraweznikow itp.,

- niezbgdne uzupelnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow,
ew. drzew,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wilasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot
podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiard6w w czasie robot

Lp. Wyszczego6lnienie robot CZQT;:(;LIXOSC Wartosci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu Wg pktu 5 i dokumentacji
. . . 1 raz . .

robdt z dokumentacja projektowa projektowej

2 | Wykonanie wykopow Biezaco Wg pktu 5

3 | Wykonanie fundamentu (fawy) Biezaco Wa pktu 5
przepustu

4 | Ulozenie rur przepustu na tawie Biezaco Wg pktu 5

5 | Zasypka przepustu Biezaco Wg pktu 5

6 Umocpleme skarp przy wlocie i Biezaco W pktu 5
wylocie przepustu

7 | Wykonanie robot wykonczeniowych Ocena ciagta Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” [1]
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu,
— wykonanie tawy fundamentowe;.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania og6élne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
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— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materialow i sprzetu,
— wykonanie przepustu z wykopem, tawa, utozeniem rur, zasypka, umocnieniem skarp
wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza OST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane
do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-03.01.01 Przepusty pod korong drogi

5. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic
oraz placéw i chodnikow

6. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekow

10.2. Normy

7. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiazanych i zwiazanych hydraulicznie
materialow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna
stosowa¢  PN-B-11111:1996  Kruszywa  mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka)
8. PN-EN 206- Beton — Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
1:2003 produkcja i zgodno$¢ (W okresie przejSciowym
mozna stosowa¢ PN-B-06250:1988  Beton

zwykty)

WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM NASYPU NAD PRZEPUSTEM
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania
1 odbioru robot zwiazanych z wykonaniem nasypdw zbrojonych geosyntetykami.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych
z wykonaniem wzmocnienia geowtdknina nasypu nad przepustami.
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1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wigkszymi niz

elementy sktadowe, z oczkami polaczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciagnionymi.

1.3.2. Zbrojenie geosiatka budowli ziemnej - wykorzystanie wiasciwosci geosiatki przy
rozcigganiu (wytrzymatosci, sztywno$ci) do poprawienia wiasciwosci mechanicznych

warstwy gruntu.

1.3.3.  Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrgbie

pasa drogowego.

1.34. Stabe podloze (pod nasypem) - warstwy gruntu nie speiniajace wymagan,
wynikajacych z warunkéw no$nosci lub statecznos$ci albo warunkow przydatnosci do

uzytkowania nasypu.

1.3.5. Nasyp zbrojony geosyntetykiem - nasyp ziemny z utozonymi warstwami geosyntetyku,
zwigkszajacymi stateczno$¢ budowli 1 jej skarp oraz powodujacymi zmniejszenie objgtosci

robot ziemnych przez nadanie skarpom bardziej stromych pochylen.

13.6. Sciana oporowa zbrojona geosyntetykiem - budowla utrzymujaca w stanie

statecznos$ci uskok naziomu gruntéw nasypowych za pomoca warstw geosyntetyku.

1.3.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do wykonania

2.1.1. Zgodno$¢ materiatow z dokumentacja projektowa i aprobata techniczna

Materialy do wykonania nasypu zbrojonego geosiatka powinny by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oraz z aprobata techniczna IBDiM.
2.1.2.  Geosiatka

Nalezy zastosowac siatke poliestrowa o wytrzymatosci (obliczeniowej) na zrywanie
wzdtuz
1 wszerz widkien nie mniejszej niz 140 kN/m.

Geosiatki powinny by¢ dostarczane w rolkach nawinigtych na tuleje lub rury.
Wymiary (szeroko$¢, dtugos¢) moga by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych
zamoOwien (niektore wyroby moga by¢ dostarczane w panelach). Rolki powinny by¢
opakowane w wodoszczelna folig, stabilizowana przeciw dziataniu promieniowania UV i
zabezpieczone przed rozwinigciem.

Warunki sktadowania nie powinny wplywa¢ na wtasciwosci geosyntetykow. Podczas
przechowywania nalezy chroni¢ materiaty, przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak rowniez
przed dlugotrwalym (np. parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materialy
nalezy przechowywac¢ wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na



40
wyrownanym podiozu. Nie nalezy uktada¢ na nich Zadnych obciazen. Opakowania nie nalezy
zdejmowac¢ az do momentu wbudowania.
Podczas tadowania, roztadowywania i1 sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed
uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dzialaniem wysokich temperatur.
2.1.3.  Grunty na nasypy powinny odpowiada¢ wymaganiom ST ,,Wykonanie nasypow”.

3. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do wykonania nasypu zbrojonego geosyntetykiem

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzgtu:
a) do ukladania geosyntetykéw uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajace rozwijanie

geosyntetyku

ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiggnika koparki, ciagnika, tadowarki itp.

(chociaz w wigkszos$ci przypadkow uktadanie geosyntetykow moze odbywac si¢ recznie),
b) do wykonania robot ziemnych tadowarki, koparki, walce, plyty wibracyjne, ubijaki

mechaniczne itp. odpowiadajace wymaganiom ST ,,Wykonanie nasypow”.

4. TRANSPORT

Geosyntetyki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu, pod
warunkiem:
- opakowania bel (rolek) folia, brezentem lub tkaning techniczna,

zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,

ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
— niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tluszczami oraz ostrymi
przedmiotami.

Materiat ziemny na nasypy powinien by¢ przewozony zgodnie z wymaganiami ST
»Wykonanie nasypow”.
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.2. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.3. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja 1 sposob wykonania nasypu zbrojonego geosyntetykiem powinny by¢
zgodne
z dokumentacja techniczng i ST.
Ogolne zasady wykonania robot obejmuja:
- przygotowanie podtoza,

- ulozenie warstwy geosyntetyku oraz ulozenie 1 zaggszczenie warstwy gruntu w liczbie

zgodnej z dokumentacja techniczna.
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5.4. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotycza ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, ew.
usunigcia przeszkdd, przygotowania podtoza 1 ew. usunigcia goérnej warstwy podloza
stabono$nego.

Odtworzenie trasy 1 punktow wysokosciowych, usunigcie drzew, krzakéw, humusu,
darniny i roboty rozbiorkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom ST zawartym w rozdziale 2
,Roboty przygotowawcze”.

5.5. Ogdlne zasady uktadania i zasypywania geosyntetykow

Geosyntetyki zaleca si¢ uktada¢ na podstawie planu, okreslajacego poziom uktadania
(rzedne), wymiary pasm, kierunek postepu robot, kolejnos¢ uktadania pasm, szerokos$c
zaktadow, sposob taczenia, mocowania tymczasowego itp.

Przyjmuje sig ogolnie, ze w przypadku skarp o pochyleniu:

a) do 45° (1:1) - pasma geosyntetyku rozktada si¢ ptasko w nasypie (np. jak w zat. 3, rys. 3.2

a, b),

b) powyzej 45° (skarpy strome i pionowe w postaci $cian oporowych) - stosuje si¢ forme
zaktadkowa geosyntetyku, zawijajac go do gory i owijajac nim kolejne warstwy nasypu
(np. jak w zal. 3, rys. 3.2 c, d lub rys. 4).

Geosyntetyki pozadane jest tak uktadaé, by pasma lezaly poprzecznie do kierunku
zasypywania. Zaklady sasiednich pasm moga wynosi¢ 30-50 cm. Aby zapobiec
przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowac (np. wbitymi w grunt pretami w
ksztalcie U) lub chwilowo obciazy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest taczenie pasm, najczesciej na budowie za pomoca
zszycia, polaczen specjalnych itp.

Jezeli szeroko$¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiarow konstrukeji, to rolki
materialu mozna cia¢ na potrzebny wymiar za pomoca odpowiednich urzadzen, np. noza,
pity.

Zasypywanie powinno nastgpowaé od czola pasma na utozony material, po czym
zasypka jest rozkladana na catej powierzchni odpowiednim urzadzeniem lub recznie.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw gasienicowych, walcow okotkowanych i innych
ciezkich maszyn bezposrednio po utozonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa
zasypki co najmniej 15 cm.

Sposob wykonania nasypu powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji
projektowej
1 odpowiada¢ wymaganiom ST ,,Wykonanie nasypow”.

5.6. Szczegolowe zasady ukladania geosyntetykow

Przy wznoszeniu nasypu ze skarpa o pochyleniu do okoto 45° nalezy uwzglednié
nastepujace elementy ukladania i zasypywania geosyntetykow:
1. geosyntetyk mozna rozpakowac z folii ochronnej bezposrednio przed uktadaniem, chroniac

go przed uszkodzeniami mechanicznymi przed i w czasie montazu,

2. ulozenie 1 zaggszczenie gruntu nasypowego w warstwach oraz wbudowanie geosyntetyku
powinno by¢ na poziomach okreslonych w dokumentacji projektowej; zaleca si¢ aby
odlegto$¢ pionowa pomigdzy sasiednimi pasmami geosyntetyku nie przekraczata 0,5 m,

przy utozeniu geosyntetyku nalezy go lekko naciagna¢ aby nie powstaly fatdy,
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. grunt nasypowy zaleca si¢ uktada¢ z zastosowaniem tadowarki lub koparki, tak aby opadat

on z niewielkiej wysokos$ci na geosyntetyk,

. zaggszczanie gruntu nasypowego nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji

projektowej. Sprzet zageszczajacy moze pracowac na catej szerokosci warstwy, do jej
skraju. Nasyp mozna wykona¢ z niewielkim nadmiarem w jego szeroko$ci, a po jego

zageszczeniu skarpg mozna $ciaé, zgodnie z ustalonym pochyleniem.

Przy wznoszeniu nasypu ze stroma skarpa (wicksza od 45°) lub $ciana oporowa uwzglednia
si¢ nastgpujace zmiany wykonawcze (przyktady - zal. 3, rys. 3.2 ¢, d i zal. 4):

1.

po wykonaniu robdt przygotowawczych nalezy ustawi¢ tymczasowy szalunek w

ptaszczyznie lica skarpy lub $ciany oporowej,

. geosyntetyk nalezy uktada¢ w plaszczyznie poziomej, a c¢zg¢s¢ pasma konieczna do

uformowania lica (owinigcia gruntu nasypowego) nalezy czasowo zamocowaé do

szalunku,

. w przypadku geosyntetyku z otworami (geosiatki, georusztu) nalezy utozy¢ warstwe

zapobiegajaca wysypywaniu si¢ gruntu z ptatow darniny lub geowldkniny, umiejscawiajac
ja od wewnetrznej strony pasma geosyntetyku na dlugosci, ktéra po wykonaniu nasypu

bedzie widoczna jako oblicowanie skarpy,

. poczatkowo uktada si¢ warstwe gruntu na geosyntetyku w sasiedztwie ptaszczyzny skarpy.

Jesli skarpa ma by¢ porosnigta trawa lub inng roslinnoscia, nalezy bezposrednio przy licu
skarpy utozy¢ ziemig ro$linna. Koniec pasma geosyntetyku nalezy lekko naciagna¢ i

przykry¢ warstwa gruntu nasypowego,

. uktada si¢ grunt nasypowy w warstwach, az do poziomu nast¢pnej warstwy zbrojenia

geosyntetykiem, najlepiej z zastosowaniem tadowarki lub koparki,

. zageszcza sig grunt nasypowy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Zaleca si¢

stosowa¢ w odlegtosci do 2 m od lica $ciany - plyty wibracyjne lub lekkie walce wibracyjne

o nacisku do 130 kN/m i catkowitej masie do 1000 kg,

. odczepia si¢ pasmo geosyntetyku od szalunku, owija si¢ go wokot warstwy gruntu

nasypowego oraz lekko naciaga (np. za pomoca belki z hakami),

. uktada si¢ grunt nasypowy na zawinigtym pasmie geosyntetyku i usuwa si¢ przyrzad

naciagajacy,

. powtarza si¢ czynno$ci az do osiagnigcia projektowanej wysokosci nasypu. Najwyzsza

(ostatnia) warstwa geosyntetyku powinna by¢ nieco dtuzsza, tak aby po owinigciu gruntu
mozna byto koniec zakopa¢ w gruncie nasypowym, w celu zapewnienia trwatego

utwierdzenia pod ostatnia warstwa gruntu nasypowego.
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Umocnienie skarpy wykonuje si¢ analogicznie jak przy lagodnej skarpie lecz z
zastrzezeniem,
ze skarpa poro$nieta ro§linno$cia nie powinna mie¢ pochylenia wigkszego niz 65°.

Inne sposoby wznoszenia nasypow zbrojonych, uwzgledniajace np. oblicowania skarpy
metoda owijania gruntu geosyntetykiem wokot workow wypetnionych gruntem, oblicowaniem
workami wypetionymi zaprawa lub betonem itp. polegaja na wykonaniu analogicznym wedtug
indywidualnych ustalen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystqpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materialtdw wykonane przez
dostawcow itp.),
- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- m’ (metr kwadratowy), przy ukladaniu geosyntetyku,

Jednostki obmiarowe innych robot sa ustalone w osobnych pozycjach
kosztorysowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- ulozenie geosyntetyku.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt 8.2 SST ,,Wymagania
ogblne” oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kazdej jednostki obmiarowej obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
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przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatow,

utozenie geosyntetyku

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
Cena wykonania nie obejmuje innych robot, ktore powinny by¢ ujete w osobnych
pozycjach kosztorysowych.



