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D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oznakowania poziomego przy remoncie drogi powiatowej 1026L Konstantynow — Gnojno
od km 0+370 do km 2+488.

1.2. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonywaniem i1 odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni
twarde;.

1.3.Okreslenia podstawowe

1.3.1.0znakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci
ciaglych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych strzalek, napisoéw, symboli oraz
innych linii zwiazanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.3.2.Znaki podluzne — linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim
katem, wystegpujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagle.

1.3.3.Strzatki — znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe shuzace do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, uprzedzaja o
konieczno$ci opuszczenia pasa, na ktorym si¢ znajduja.

1.3.4.Znaki poprzeczne — znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i
rowerzystow w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.3.5.Znaki uzupehiajace — znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne
okreslajace szczegodlne miejsca na nawierzchni.

1.3.6.Materialy do poziomego znakowania drog — materialy wolne od rozpuszczalnikéw, ktore
moga by¢ naniesione przez malowanie, natryskiwanie lub nakladanie na nawierzchnie
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia. Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

1.3.7.Materialy do znakowania - farba chemoutwardzalna, trojsktadnikowa skladajaca si¢ ze
sktadnika A, sktadnika B oraz utwardzacza naktadana warstwa o grubosci 0,3 — 1,00 mm,
czasie schni¢cia do 30 min i trwatosci od 1 — 3 Iat.

2. Materialy

Kazdy materiat uzywany przez Wykonawcg do poziomego znakowania drog musi
posiada¢ dokument dopuszczajacy do stosowania materialu wydany przez Instytut Badawczy
Drog 1 Mostow ($wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i
mostowym lub aprobate¢ techniczna).

2.1. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby nakladane warstwa
grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny by¢ nimi ciekle produkty zawierajace ciata
stale rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, ktére moga wystgpowaé w
uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni¢ pgdzlem,
watkiem lub przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjna w procesie odparowania
i/lub w procesie chemicznym.

Wiasciwoscei fizyczne materiatow do znakowania cienkowarstwowego okresla aprobata
techniczna odpowiadajaca wymaganiom POD-97 [4].
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2.3. Zawarto$¢ skladnikéw lotnych w materialach do znakowania cienko warstwowego
Zawarto$¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych) nie powinna przekraczac
w materiatach do znakowania:
— cienkowarstwowego 30% (m/m),
Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak
np. toluen, ksylen) w ilosci wigkszej niz 10%. Nie dopuszcza si¢ stosowania materialow
zawierajacych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.4. Warunki sktadowania

Materiaty do poziomego znakowania nawierzchni powinny zachowywac stato$¢ swoich
wlasciwosci chemicznych 1 fizyko-chemicznych co najmniej w okresie 6 miesigcy skladowania w
warunkach okre§lonych przez producenta.
Materialy do poziomego znakowania drog nalezy przechowywa¢ w magazynach odpowiadajacych
zaleceniom producenta, zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opadoéw i w
temperaturze:
a) dla farb chemoutwardzalnych od 0 + 35°C,
b) dla pozostatych materiatow - ponizej 40°C.
Farby nalezy przechowywa¢ w magazynach odpowiadajacych zaleceniom producenta,
zabezpieczajac je od napromieniowania stonecznego, opadow w temperaturze 0 + 35°C
w opakowaniach handlowych producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano SST D-M-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE pkt 3.
3.2.  Sprzet do wykonania oznakowania poziomego
Znakowanie podluzne nalezy wykonac rgcznie.
Znakowanie poprzeczne moze by¢ wykonywane przy uzyciu szablonow.
Do wykonania znakowania poziomego nalezy stosowac nastgpujacy sprzg¢t, zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru:
— szczotki mechaniczne i r¢czne,
— sprezarki,
— pistolet reczny, walek lub szczotka.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
~ Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE pkt 4.

4.2.  Transport materialdow do oznakowania

Materiaty do oznakowania poziomego droég nalezy przewozi¢ w pojemnikach
zapewniajacych szczelno$¢, bezpieczny transport i zachowaniem wymaganych wlasciwosci
materiatoéw. Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-O-79252.

Materiaty do oznakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami
transportowymi, chroniac opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN-C-
81400.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot )
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt 5.
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5.1.1. Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem podtoza oznakowania poziomego nalezy oczys$ci¢ powierzchnig
nawierzchni malowanej z pyhlu, kurzu, smaréw 1 innych zanieczyszczen. Powierzchnia
nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.1.2. Warunki atmosferyczne

Wykonawca moze rozpocza¢ roboty po stwierdzeniu, ze warunki atmosferyczne w czasie
wykonywania robdt beda zgodne z warunkami okreslonymi dla odpowiedniego rodzaju farby
uzytej do malowania. Temperatura powierzchni malowane 1 powietrza powinna wynosi¢ co
najmniej 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ mniejsza od 85%.

5.1.3. Przedznakowanie

Przed przystapieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wykonad
przedznakowanie, zgodnie z ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”, Dokumentacja
Projektowa 1 wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek nalezy wykonywac nietrwata farba, np. farbg silnie
rozrzedzona rozpuszczalnikiem.

5.1.4. Wykonanie oznakowania farba chemoutwardzalna
Farb¢ chemoutwardzalna do znakowania poziomego nalezy po otwarciu opakowania
wymiesza¢ w celu ujednorodnienia wyrobu w catej objetosci opakowania.

6. KONTROLA JAKOSCO ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

6.2. Kontrola jakos$ci materiatow
Farba 1 materialy do posypywania powinny posiada¢ ,,$wiadectwo dopuszczenia”.
Kontrola farby powinna dotyczy¢ cech wymienionych w p. 2, jednorazowo dla catej dostawy.

6.3.  Badanie przygotowania podtoza i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami p.5.1.3.

6.4. Badania w czasie wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca, wykonujac znakowanie poziome powinien przeprowadza¢ nastgpujace
badania:
a) wizualng oceng stanu materialu w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad, przed
rozpoczgciem prac i co najmniej raz dziennie,
b) pomiar wilgotno$ci powietrza, zgodnie z p. 5.1.2., przed rozpoczgciem robdt i co najmniej raz
dziennie w trakcie,
c) pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, zgodnie z p. 5.1.2., przed rozpoczgciem robot i
co najmniej raz dziennie w trakcie robot,
d) badanie lepkosci farby, wg TWT-93/GDDP-2/6, przed rozpoczgciem rob6t i co najmniej raz
dziennie w trakcie wykonywania robot,
€) pomiar czasu schnigcia farby nie moze przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta ,
jednak nie moze by¢ dhuzszy jak 1 godzina.

6.5. Tolerancje wymiaréw oznakowania
Oznakowanie poziome powinno posiada¢ wymiary 1 ksztalt zgodne z ,Instrukcja o znakach
drogowych poziomych” i z Dokumentacja Projektowa.
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Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje wymiaréw oznakowania:

— szeroko$¢ linii nie moze by¢ mniejsza od wymaganej, moze by¢ wigksza nie wigcej niz

5 mm ponad wymagana szerokos¢,

dhugos¢ linii moze r6zni¢ si¢ od projektowanej do £ 50 mm,

— dla linii przerywanych, dtugos$¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii 1 przerwy nie moze odbiega¢ od
$redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wigcej niz +50 mm dlugosci wymaganej,

— dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchytki od
wymaganego wzoru niz = 50 mm dla wymiaru dlugosci,

— dla osi wyznaczonych linii nie dopuszcza si¢ zadnych odchylek na catej linii, natomiast
lokalnie odchylki nie powinny przekraczaé¢ £ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot ’
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m*> (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt ,

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt
8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania, z zachowaniem tolerancji daly wyniki
pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne  ustalenia  dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena 1 m’ (metra kwadratowego) oznakowania poziomego (stalego) wg jednostek
obmiarowych w pkt. 7.2.1.a+d obejmuje:

— przygotowanie robdt, wyznaczenie oznakowania

— dostarczenie materiatow,

— oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

— wyznaczenie i pomalowanie na nawierzchni znakéw o ksztattach i wymiarach zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, Instrukcja o znakach drogowych poziomych 1 ST,

— ochrona znakow przed zniszczeniem,

— pomiary.



