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D- 05.03.17.
REMONT CZ ASTKOWY NAWIERZCHNI MIESZANK A
GRYSU | EMULSJI ASFALTOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej (SST) g wymagania dotycge
wykonania i odbioru remontéw ggtkowych nawierzchni bitumicznych przyyeiu grysu i emulsji
asfaltowe.

Zakres uszkodzenawierzchni remontowanych obejmuije:

- ubytki powierzchniowe materiatéw (zaprawy lubreia kruszywa)

- ubytki warstwyscieralnej na gibokas¢ nie wicksz niz gruba¢ warstwy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycarowadzenia robét zwzanych z remontem
uszkodzé nawierzchni bitumicznych na drodze powiatowej ejotuj:

- przygotowanie nawierzchni do naprawy,

- wykonanie remontu przy gbokasci ubytku do 1,5 i powiej 1,5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Remont czstkowy nawierzchni - zespdt zabiegéw technicznyetykonywanych na bigco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzeawierzchni zagtajacych bezpieczestwu ruchu, jak réwnie
zabiegi obejmujce mate powierzchnie, hamup proces powkszania powstatych uszkodze

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Pozostale okidenia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagaogblne” p. 1.2.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w SST D —M 00.00.00 ,Wymaganidrogjdp. 1.3.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, qool w SST
D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow do wykonywania cxstkowych remontéw

Technologia usuwania uszkodzeodbudowy i materiatyayte do tego celu powinny by
dostosowane do rodzaju i wiella uszkodzenia wg p. 1.1.

Do wykonania napraw przewidujesizycie nas¢pujacych materiatow:

- kruszywo (grysy),

- lepiszcze (asfaltowa emulsja kationowa modyfikna)a
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2.3. Kruszywo

Do wykonania remontéw nalg stosowad grysy lubzwiry kruszone o wskich frakcjach uziarnienia,
spetniajce wymagania wg tablicy 1 i 2, zgodne z norma PHMiRB12 [1] przy jednoczesnym
uwzgkdnieniu ycislen zawartych w niniejszej SST.

W zaleznoéci od gkbokasci ubytku i tekstury naprawianej podbudowy rigletosowa kruszywo
tamane o frakcjach: od 2 mm do 4 mm, od 4 mm davé8 od 6,3 mm do 10 mm.

Dopuszcza sistosowanie wskich frakcji grysow o wymiarach innychmivyzej podane pod
warunkiemze zostan zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nie dopaazs¢ kruszywa pochodcego ze skat
wapiennych.

Tablica 1. Wymagania dla grysawiru kruszonego do remontoéwgstkowych nawierzchni

Wyszczegolnienie wkziwosci Wymagania
Scieralngé w bebnie kulowym po petnej liczbie obrotow, 25
ubytek masy nie wkszy niz, %(m/m): (40)

Scieralndg¢ w bebnie kulowym po 1/5 petnej liczby
obrotéw, ubytek masy w stosunku do ubytku masy ednej 25
liczbie obrotow nie wikszy niz, %(m/m):

Nasgkliwosé¢ nie wicksza ni, %(m/m): 1,5

Mrozoodporné¢ wg metody zmodyfikowanej, ubytek
masy nie wgkszy niz, %o(m/m):

10,0

* - dlazwirow kruszonych przyjto takie same wymagania jak dla kruszywa tamangggsow).
( ) - wartdci podane w nawiasach dotyomytacznie kruszywa granitowego.

Tablica 2. Wymagania dla grysawiru kruszonego do remontowagstkowych nawierzchni

Wyszczegolnienie wkziwosci Wymagania
Zawarta¢ ziarn mniejszych @i0,075 mm 0.5
odsianych na mokro, nie ggej niz, %o(m/m): ’
Zawartg¢ frakcji podstawowej, nie mniej hi 850
%(m/m): ’
Zawartg¢ nadziarna, nie wcej niz, %(m/m): 8,0
ZawartGg¢ podziarna, nie wcej niz, %o(m/m): 10,0
Zawarta¢ zanieczyszczeobcych, nie wgcej niz, 0.1
%(m/m): ’
Zawartg¢ ziarn nieforemnych, nie wiej ni, 150
%(m/m): ’
Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych barwa cleczy nie ciemni€jsza

niz wzorcowa

Zawarta¢ przekruszonych ziariawirowych, i
nie wigcej niz, %o(m/m):

* - wymagania zostaty zekszone w stosunku do normy PN-B-11112 [1]



-14-

Wykonawca zapewni sktadowanie kruszyw na sktadoadkkzlokalizowanych jak najbkj
wykonywanego odcinka robot. Podeo sktadowiska powinno Byréwne, dobrze odwodnione,
czyste, o twardej powierzchni zabezpiegeaj przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego
skladowania i poboru. Kala frakcja kruszywa, jego klasa i gatuneklfpsktadowane oddzielnie,

w sposOb umdiwiajacy ich mieszanie gizarowno w czasie sktadowania, jak rowniadowania
i transportu.

2.3. Lepiszcza

Do wykonania remontow podbudowy najarzywat drogowych kationowych
emulsje asfaltowych szybkorozpadowych modyfikowdnyodzaju K1-65MP lub K1-70MP,
spetniajcych wymagania zawarte w tablicy 3 zgodnie z opregcvem ,Warunki techniczne.
Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Infocjea instrukcje. Zeszyt 60. IBDIiM,
Warszawa, 1999” [5].
Zalecane jest stosowanie emulsji wytwarzanej pezgiu asfaltu wczéniej modyfikowanego.

Tablica 3. Wymagania dla drogowych emulsji katiogolwmodyfikowanych

Oznaczenia Klasa emulsji
Badane wiciwosci Szybkorozpadowe
K1-65 MP K1-70 MP
Zawartac¢ lepiszcza, % od 64 do 66 od 69 do 71
Lepkas¢ wg Englera wg PN-C-04014 [2E,
nie mniej nk: 6
Lepkas¢ BTA O 4 mm (s), nie mniej ai - 7
Jednorodn&, %, # 0,63 mm, nie wcej niz: 0,20 0,20
Jednorodn&, %, # 0,16 mm, nie wcej niz: 0,25 0,25
Trwatos¢, %, 0,63 mm po 4 tyg., nie ydej niz: 0,4 0,4
Sedymentacja, %, nie mniegni 5,0 50
Przyczepn&t do kruszywa, %, nie mniej i 85 85
Indeks rozpadu, g/100 g, nieqeej niz: 90 90

* przy remontach wykonywanych w warunkach upatumfte powietrza powsej 30C

i nawierzchni powyej 40C) maksymalna warko indeksu rozpadu nie by podniesiona do
100 g/100 g.

Do sktadowania lepiszczy Wykonawczyje cystern, pojemnikéw, zbiornikdw lub beczek.
Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaceoto sktadowania emulsji powinny bgzyste
i nie powinny zawieraresztek innych lepiszczy.

Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawcast jezobowszany przestrzega
nastpujacych zasad:

- czas skladowania emulsji nie powinien przekra&anieseécy od daty jej wyprodukowania,

- temperatura przechowywania emulsji nie powinnariysza nk +5°C.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne" p. 3.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed napwa

Wykonawca powinien wykazasic mazliwoscia korzystania ze spgiu do przygotowania
nawierzchni do naprawy, takiego jak:

a) Spezarki o wydajndci 2 - 5 m powietrza na mingt przy cénieniu 0,3 - 0,8 MPa,

b) Walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (zalez pochtaniaczami zanieczyszgze
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidneg p. 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnnymaterialami
(asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport lepiszcza

Cysterny samochodowe zywane do przewozu emulsji powinny dypodzielone
przegrodami na komory o pojemiud nie wickszej ni 3 nt, a kada przegroda powinna néie
wykroje przy dnie, aby mdiwy byt przeptyw emulsji miedzy komorami.
Wyjatkowo, za zgog Inspektora Nadzoru, dopuszczg do transportu emulsji beczki lub inne
pojemniki stalowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogollne zasady dotyere wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D 0000(Wymagania ogolne”.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Trwalos¢ naprawy nawierzchni zatg gtownie od doktadr&ei jej oczyszczenia z uszkodzonych
fragmentow i innych zanieczyszdzdrzygotowanie uszkodzonego miejsca do naprawjrabe
wykonanie nasgpujacych prac:

a) usungcie luwznych okruchdéw i pytu z naprawianego fragmentu naxcieni przy uyciu
dmuchawy lub w przypadku stwierdzenia niedostateiczhutecznéci tego sposobu szczotkami
mechanicznymi,

b) usungcie wody przy uayciu dmuchawy, doprowadzg uszkodzone miejsce do stanu
powietrzno-suchego,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.

6.2. Badania przed przysigpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

a) ocent stan istnigjcej nawierzchni i okrdi ¢ rodzaj i zakres uszkodie

b) ustalt szczegbtowe wymagania dla materiatow, sfurzrodkow transportowych itp,

c) uzysk& aprobaty techniczne na materiaty oraz deklaragpeladci,

d) wykon& badania kwalifikacyjne (przydatead) wytypowanych materiatdbw przeznaczonych do
wykonania remontu gstkowego,

e) opracowa projekt organizacji ruchu na czas wykonywania tolmbaz uzysk& jego
zatwierdzenie.

6.3. Badania materiatow

Wykonawca, jako odpowiedzialny za prawidlowe zaneme i jak@¢ stosowanego lepiszcza.
oraz grysow prowadzi na swoéj koszt kontrolesdiowa i jakgciowa. Wykonawca opracowuje
i uzgadnia z producentem lepiszcza umowne warudkioou ilosciowego i jakéciowego oraz
harmonogram dostaw.

Dla kazdej dostarczonej partii emulsji asfaltowejrodka transportu) natg przewidzié
nastpujacy zakres badan skroconych:

- barwe
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- jednorodnéé

- lepkas¢

- czas rozpadu

W tym celu, przy roztadunku kedej cysterny samochodowej lub kolejowej wykonawchiera
proble lepiszcza w iléci 2 dn? do szczelnego metalowego pojemnika i po wykonaaidan ich
wyniki przekazuje nadzorowi.

Badania laboratoryjne kruszyw wykonywane przez wgkece; powinny obejmowasprawdzenie
spetnienia wymaga cech klasowych i gatunkowych wyszczegdlnionych ablitach 1 i 2.
Minimalna ilai¢ i czgstotliwos¢ badan powinna wynasi

1) dla cech klasowych - jedno badanie dla caleppwidzianej ilgci kruszywa, jednate nie
wigkszej niz 500 ton,

2) dla cech gatunkowych - jedno badanie nadkapartie kruszywa w il€ci nie wigkszej nz 100
ton.

6.4. Badania odbiorcze

Przy odbiorze wykonanych remontow gstkowych wykorzystuje gi wyniki badan
prowadzonych w trakcie realizacji robot, uzupehyicm szczegdtowym przeglem (ocena
makroskopowa) wszystkich wykonanych napraw. Peggkegbokonuje Inspektor Nadzoru lub jego
przedstawiciel w obecroi Kierownika Robat.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.0M36nagania ogdlne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami stosowanymi do obmiaru robét naprawiquavierzchni jezdni wedtug
niniejszej SST&
- m? (metr kwadratowy) wykonanej naprawy lecz o giddi@owyzej 1,5 cm (z dodatkiem
za kady nas¢pny 1 cm grubgci).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D 00.000@nagania ogoélne” p. 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projegto8ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, §& wszystkie pomiary i badania z zachowaniem taiejiawg punktu 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania | fremontu castkowego nawierzchni obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatéw i spta na budow,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumenjgmjojektows, SST i ewentualnie zaleceniami
Inspektora Nadzoru,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie spyti z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych

2. PN-C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie lépkozglednej lepkdciomierzem Englera
3. BN-70/8931-08 Oznaczenie aktywnej przyczepnkepiszczy bitumicznych do kruszyw
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4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$enoawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjalamve EmA-99. Informacje, instrukcje.
Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.

2. Wytyczne techniczne oceny jgkogrysow izwirow kruszonych produkowanych z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonycladterzchni drogowych. MK-CZDP 1984.



