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D-05.03.17a
REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS® wymagania dotycgre wykonania
i odbioru rob6t zwizanych zremontem czstkowym nawierzchni bitumicznej mieszania
mineralno-bitumiczna.

1.2. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zmanych z
wykonaniem i odbiorem remontuastkowego nawierzchni bitumicznych, obejmujaprave wybojow i
obtamanych krawdzi, wypetnienie ubytkow.

1.3.0kreslenia podstawowe

1.3.1. Remont czstkowy nawierzchni - zespdt zabiegow technicznyeikonywanych na bigco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzeawierzchni zagiajacych bezpieczestwu ruchu, jak rownie
zablegi obejmujce mate powierzchnie, hamaog proces powkszania s powstatych uszkodae
Pogcie ,remont castkowy nawierzchni" miki sie w ogolnym pogciu ,utrzymanie
nawierzchni", a to z kolei jest atb¢ ogdlniejszym pegiem ,utrzymanie drég".

1.3.2Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumicgoe na gébokas¢ nie wicksz
Nz grubG¢ warstwyscieralnej.

1.3.3. Wybo6] - wykruszenie materiatu mineralno-bitumiczoegna gébokas¢ wigksz niz
gruba¢ warstwyscieralne;.

1.3.4Pozostale  ok&enia podstawowe 3szgodne z  obowkujacymi,  odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w rozedle SST D-M-00.00.00. WYMAGANIA
OGOLNE

2. MATERIALY

2.1.0g0Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada rozdziale
SST D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

2.2. Rodzaje materiatbw do wykonywania @stkowych remontdw  nawierzchni
bitumicznych | . . . . . : . .
_ ~ Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (uliytk/boje) oraz uszkodzenia krauzi
jezdni (obtamania) nalg naprawig:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi arzanymbudowywanymi ,na gaico" wytwarzanymi w
wytworni mas bitumicznych, albo w recyklerze.

2.3.Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i whdowywane na gogco
2.3.1.Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany powinien maiaziarnienie dostosowane dalgbkasci uszkodzenia (po
jego oczyszczeniu z lmych castek nawierzchni i zanieczyszézebcych), przy czym najwksze
Ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinaysesci¢c w przedziale od 1/3 do 1/4eblokasci
uszkodzenia do 80 mm. Przylgszych uszkodzeniach najezastosowa odpowiednio dwie lub trzy
warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzieln@obranym uziarnieniu i wkgiwosciach
fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remantej nawierzchni.

2.4. Kruszywo

Do remontu castkowego nawierzchni bitumicznych natestosowa grysy odpowiadage wymaganiom
podanym w PN-B-11112:1996.
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2.5. Lepiszcze

Do remontu czstkowego nawierzchni bitumicznych nafestosowa kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy KI-50, KI-80.65, KI-70 odpowiadajce wymaganiom.
Przy remoncie astkowym nawierzchni obq:zonych ruchem wkszym od sredniego naley
stosowa kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkoaobwe klasy KI-65 MP, KlI-70 MP.
Morz]na stosowa tylko emulsje asfaltowe odpowiadae¢ okrélonym normom lub specyflkaCJom
technicznym.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano wrozdziale SST D-M-00.00.00. WYMAGANIA
OGOLNE

3.2.  Maszyny do przygotowania nawierzchni przed napwa

W zaleznoéci od potrzeb Wykonawca powinien korzysiae sprztu do przygotowania nawierzchni do
naprawy, takiego jak:
przecinarki z diamentowymi tarczamigtymi, 0 mocy co najmniej 10 kW, lub
podobnie dziatare uradzenia, do przyetia krawdzi uszkodzonych warstw
prostopadle do powierzchni nawierzchni nadania uszkodzonym miejscom
geometrycznych ksztattow (rdavie zblizonych do prostakow),

- 8p8re;§/|aFr>k| o wydajnéci od 2 do 5 M powietrza na mingt przy cénieniu od 0,3 do

- przecinaki jako ospet wspotpracujcy ze do sprzarkami,
- recykler o wydajnéci 2 Mg/godz,
- frezarka.

3.3.  Skrapiarki

W zalenoéci od potrzeb naley zapewnt uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej
stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszppaypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu.
Do wigkszaci robot remontowych nima stosowé skrapiarki mate z ecznie prowadzan lang
spryskujca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stategalatky lepiszcza, §by utatdvi
operatorowi rownomierne spryskanie lepiszczem népreego miejsca w zatonej ilasci (I/m”).

3.4. Maszyny do wykonywania remontu czstkowego nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do wykonania remontu astkowego powinien korzystaz:
- dostp do wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznyab Icagtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
- skrapiarek @gcznych),
- walcéw stalowych gtadkich lekkiclrednich i cézkich ,
- szczotek mechanicznych lub/i innychadzer czyszcacych,

- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub teimo
- recyklera o wyadajrigi 2 Mg/godz.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w rozdziale SST D-M-00.00(@9MAGANIA
OGOLNE

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,naoraco"

Mieszank betonu asfaltowego naletransportowéazgodnie z wymaganiami podanymrezdziale SST
D-05.03.05 NAWIERZCHNIA z BETONU ASFALTOWEGO (dotyczy mieszanki

wyprodukowanej w otaczarni ).

Przy naprawie niewielkich powierzchni, rgletransportow& gorca mieszank
mineralno-asfaltoww pojemnikach izolowanych cieplnie.

Mieszank betonu asfaltowego naje przewozt pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
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czasie transportu i podczas oczekiwania na roz&dun

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie p@niprzekracza2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania teroperabudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodow / termosow z pPpTni scianami skrzyni
wyposaone| w system ogrzewczy.

4.3. Transport innych materiatéw
Pozostale materiaty powinny dtransportowane zgodnie z zaleceniami producentdwrhateriatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06Ine zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w rozdzialk [3$4-00.00.00. WYMAGANIAOGOLNE
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodZzerawdopodobnych przyczyn ich powstania malestalt z nadzorem
sposéb naprawy.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wybolu obtamanych kraedzi nawierzchni) do
naprawy nalgy wykona bardzo starannie przez:

- usungcie luznych okruchéw nawierzchni,

- usungcie wody, doprowadzag uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i keglzi uszkodzonego miejsca zhych ziarn grysu,
zwiru, piasku I pytu.

Materiat niewtyteczny (rumosz) stanowi whasitolWykonawcy, ktory usunie ten materiat z placu
budowy na wiasny koszt.

5.3.Naprawa wybojow i obtamanych kravedzi nawierzchni mieszankami mineralno- asfaltowymi
»-na goraco"

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzahnegrrawy (wg punktu 5.2), nalespryska dno i
boki naprawianego miejsca szybkorozpasokationows emulsy asfaltow w ilosci 0,5 I/nf .
Alternatywnie, przy wskazaniach nadzoru zamiastysiamia bocznychscianek naprawianego
uszkodzenia alternatywnie oma przyklet samoprzylepne §eny kauczukowo-asfaltowe..Mieszank
mineralno-asfaltow naley roziazy¢ przy pomocy topat i listwowydtiagaczek oraz listew
profilowych. Wzadnym wypadku nie natg zrzuca mieszanki zérodka transportu bezpednio do
przygotowanego do naprawy miejsca, a ¢i@se je rozgarnia Mieszanka powinna byednakowo
spulchniona na catej powierzchni naprawianmaggsca i utéona z pewnym nadmiarem, by po jej
zagszczeniu naprawiona powierzchnia byta rowna z paeteni sasiadupcych czsci nawierzchni.
Rd&znice w poziomie naprawionego miejsca i |st{mﬂ nawierzchni przeznaczonej do ruchu z
predkascia powyzej 60 km/h, nie powinny liywigksze od 4 mm. Roziom mieszank nalezy zagscic
walcem lub zagszczarly ptytowa. Przy naprawie obtamanych kreszi nawierzchni nabey
zapewné odpowiedni opor boczny dla zggczanej warstwy i dobre goizywarstwowe zwizanie.
Jezeli wybd] nastpit wokdt pekniecia poprzecznego lub podhego, to po jego naprawieniu
nalezy niezwtocznie wyfrezow@nad gknicciem w wykonanej tacie szczefin 0 szerokéci 12 mm

I gtgbokasci 25 mm, a nagpnie wypetnt j 3 mieszank. Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegaeno
by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest &zaiod +5° C. Nie dopuszcza gktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podtg podczas opaddéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w rozdziale SST D-M-00.00.00. WY MAHA
OGOLNE

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaprobaty techniczne na materialy oraz
wymagane wyniki badamateriatow przeznaczonych do wykonania robét zqumnie przedstawije
nadzorowi do akceptaciji.

20



21

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Badania przy wbudowywaniu mieszanek minerabfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodlpalery kontrolowat:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbuglwania mieszanek, ktorymi
dzie wykonywany remont uszkodzonego miejsca,

- skiad wbudowywanych mieszanek:

- betonu asfaltowego, zgodnie z ST ,Nawierzclretonu asfaltowego”,

- ilos¢ wbudowywanych materiatéw na Fm

- rownas¢ naprawianych fragmentéw

- Raznice medzy naprawioa powierzchrg a ggsiadupcymi powierzchniami, nie powinny by
wieksze od 6 mm dla drég ogolkasci poneej 60 km/h,

- poch?il_enie_ poprzeczne (spadek) warstwy wypeto@jpo zagszczeniu powinien l#yzgodny ze
spadkiem istnigjcej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinng iayykonana ponad krasz
otaczajcej nawierzchni o | do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w rozdziale B$1-00.00.00. WYMAGANIAOGOLNE
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru robét jest f(metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej pozdgeni
nawierzchni z_uwzgbinieniem grubsci wypetnienie i przeliczeniem #oi wbudowanej mieszanki
mineralno - asfaltowej w Mg (w tonach);

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale B9A-00.00.00. WYMAGANIAOGOLNE pkt
8. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenigmjojektowy, ST i wymaganiami nadzoru,
jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem talejiawg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchgi¢oie krawedzi, oczyszczenie
dna 1 krawedzi, usungcie wody),
- e w. spryskanie dna i bokéw emalagfaltovy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0dlIne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w rozdziale SST D-M-00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | f(z przeliczeniem na | Mg) remontuastkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem
spckan obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robot,

- wywdz odpadow,

- dostarczenie materiatow i sptu ha budowy,

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumenjgupjektows i SST,

- pomiary i badania laboratoryjne,
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- odtransportowanie spitzi z placu budowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1
2.

5N-B-111h12:1996 Kruszywa mineralne. sswa tamane do nawierzchni
rogowyc

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe nisgbwe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.
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